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Conexoes

POS.

Descricdo do Material

Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 54688

ALTURA DOS PONTOS
PONTO DE ESGOTO
Lavatorio 50cm
Bacia Sanitdria iSO
Pia / Copa 50cm
Mdguina de Lavar | 60cm
Tanque 40cm
TUBULACAO

Agua Fria

Alimentacdo

Extravasor e Limpeza

Pluvial

ALTURA DOS PONTOS

PONTO DE AGUA

Lavatdrio Bancada| 50cm

Lavatdrio Parede 100cm
Bacia Sanitdria 20cm
Pia Bancada 50cm
Pia Parede 100cm
Mdquina de Lavar 60cm
Tanque Bancada 60cm
Tanque Parede 100cm
INCLINACAO
ESGOTO
DIAMETRO DECLIVIDADE
<=75mm 2%
>=100mm 1%

VENTILACAO ESGOTO
DIAMETRO DECLIVIDADE

Esgoto Sanitdrio todos 1%
PLUVIAL
Esgoto com Gordura _
DIAMETRO DECLIVIDADE
Ventilacdo todos min.imo 0.5%
utilizar 1%
SIMBOLQOS PECAS
Al Alimentacéo / Entrada de Agua
. Caixa <Ele Gordura com
AF Coluna Agua Fria Potdvel Inspecdo - CG
Cv Coluna Ventilacdo
. . Caixa de Inspecdo
P Tubo de Queda Pluvial Esgoto - CI
. Caixa Sifonada
RG Registro de Gaveta i@ ody T 50K] 5050 - S
RP Registro de Pressdo H ﬁ:. Siféo fipo copo
RE Registro Esfera
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10

Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 5688

16

Caixa d'dgua de polietileno, 500 litros - FortLev

24

Curva 90° Solddvel 25mm, PYC Marrom, Agua Fria - TIGRE

26

Curva 90° Solddvel 40mm, PYC Marrom, Agua Fria - TIGRE

27

Curva 90° Solddvel 50mm, PYC Marrom, Agua Fria - TIGRE

Joelho 45°, DN75mm, de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 5688

31

Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 5688

PROJETO GUARITA - CAMPUS ARAPIRACA

36

Joelho 90°, DN40mm, PVC Marrom Solddvel, conforme NBR 5648

4]

Juncdo 45° de Reducdo, DN100x75mm, de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 5688

45

Luva Simples, DN100mm, de PVC Rigido Série R (Reforcada), conforme NBR 5688

51

Registro Esfera VS Compacto Solddvel 25mm

52

Registro Esfera VS Solddvel DN40mm

53

Registro Esfera VS Solddvel DN50mm

54

Terminal de Ventilacdo, DN50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688

Té, DN25mm, PVC Marrom Solddvel, conforme NBR 5648

61

Té, DN4Omm, PVC Marrom Solddvel, conforme NBR 5648

62

Té, DN50mm, PVC Marrom Solddvel, conforme NBR 5648
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