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SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS

SINFRA

UFAL »

Superintendéncia de Infra-estrutura

1. OBJETO
Eventual aquisicdo de cadeiras, carteiras universitarias e longarinas conforme as especificacées e
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia:

PROCESSO N°23065.011794/2010-68
Pregdo Eletrénico - SRP Nr. 282010
TERMO DE REFERENCIA

ITEM

UN

QTDE

ESPECIFICACAO

Lote: Nao

1.

Unidade

600

Cbd. SIASG 150506 - CADEIRA FIXA SEM BRACOS, tipo: atendimento/pé palito. Assento
moldado anatomicamente e dentro das normas de ergonomia, composto por alma em
madeira compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano
injeto (espessura minima de 67 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em tecido,
contra assento e borda protetora produzidos em polipropileno injetado. Encosto médio,
moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em
madeira compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano
injetado (espessura minima de 55 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em
tecido. Contra encosto e borda protetora produzidos em polipropileno injetado. Medidas do
encosto (LXA): 465X430 mm, permitida a variacédo de até 3%. Medidas do assento (LXP):
482X492 mm, sendo 460 mm de profundidade util, permitida a variacdo de até 3%.
Caracteristicas adicionais: as pecas metdlicas devem receber tratamento anti-ferruginoso e
pintura eletrostatica epdxi-pd. Cor da estrutura: preta. Cor do tecido: a definir. Garantia de
no minimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.

2.

Unidade

300

Cod. SIASG 150506 - CADEIRA EMPILHAVEL FIXA SEM BRACOS, MODELO TARANTO
OU SIMILAR, concha dupla com tubo oblongo. Estrutura interna em madeira laminada e
capas de protecdo injetadas em polipropileno. Assento e encosto estofados em espuma
injetada de alta densidade e anatdmica, revestidos em tecido de alta resisténcia. Estrutura
fixa com 04 (quatro) pés em tubo de aco 16X30 e sapatas deslizantes em nylon.
Acabamento dos perfis e da estrutura na cor preta. Pintura epoxi-p6. ASSENTO: 460 mm
(largura) X 400 mm (profundidade) X 35 mm (espessura). ENCOSTO: 480 mm (largura) X
340 mm (profundidade) X 35 mm (espessura). Cor do tecido: a definir. Garantia de no
minimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.

3.

Unidade

300

Céd. SIASG 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA COM BRAGCOS, tipo: diretor, com
03 (trés) lugares. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada (espessura
minima de 14 mm), moldados anatomicamente e dentro das normas de ergonomia,
estofados com espuma de poliuretano injetada (espessura minima de 50 mm), de
densidade entre de 50/60 kg/m3, revestidos em tecido. Longarina para banco compativel,
fabricada em tubo de aco de no minimo 80x40mm, espessura minima de 1,8mm. Estrutura
fixa, tipo "4 pés", travessas em ferro chato de no minimo 1/4", espessura de no minimo 1/4".
Capa de protecdo e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas. Assento medindo no minimo 470mm de largura e, no minimo, 450mm
profundidade. Encosto medindo no minimo 420mm de largura e 400mm de altura. Apoio de
braco em polipropileno injetado de alta resisténcia. Caracteristicas adicionais: pecas
metdlicas deverédo receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica ep6xi-p6. Cor
da estrutura: preta. Cor do tecido: a definir. Garantia de no minimo 01 (um) ano a contar da
data da entrega.

4,

Unidade

400

Cé6d. SIASG 150108 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS: Tipo secretaria. Assento
moldado anatomicamente e dentro das normas de ergonomia, confeccionado em madeira
compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado
(espessura minima de 67 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em tecido e
contra assento com borda protetora produzido




em polipropileno injetado. Encosto médio, moldado anatomicamente e dentro das normas
de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura minima de 12 mm),
estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura minima de 55 mm) de densidade
entre 50/60kg/m3, revestido em tecido e contra encosto com borda protetora produzido em
polipropileno injetado. Dimensfes aproximadas em (mm): altura total: 840/940; largura total:
440; profundidade total: 530; altura do assento: 430/530; altura do encosto: 290; largura do
encosto: 395. Regulagem do encosto: com regulagem de altura por sistema de cremalheira
interna e regulagem de inclinacéo através de alavanca de ferro revestida de nylon.
Regulagem do assento: através de pistdo a gas, acionado através de alavanca produzida
em alma de barra de aco trefilado revestido em polipropileno. Regulagem de inclinacéo do
assento com travamento na posicao desejada e acionamento através da alavanca de
regulagem produzida em alma de ferro revestido em nylon. Estrutura: base giratoria, 05
(cinco) pontas com rodas de duplo giro. Caracteristicas adicionais: todas as pegas
metalicas usadas devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica epéxi-
p6 Cor da estrutura: preta. Cor do tecido: a definir. Garantia de no minimo 01 (um) ano a
contar da data da entrega.

5.

Unidade

75

Cé6d. SIASG 150108 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS: tipo presidente, assento
moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por base injetada
em polipropileno (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano
injetado (espessura minima de 67 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em
tecido na cor e contra assento com borda protetora produzido em polipropileno injetado.
Encosto alto, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por
base em madeira compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de
poliuretano injetado (espessura minima de 55 mm) de densidade entre 50/60kg/m3,
revestido em tecido na cor e contra encosto com borda protetora produzido em
polipropileno injetado. Medidas do encosto (LXA): 457X610mm (permitida variagéo
aproximadamente 3%). Medidas do assento (LXP): 482X492 mm, sendo 460 mm de
profundidade util (permitida variacéo de aproximadamente 3%). ApGia-bracos: estrutura em
forma de U, com sistema de regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinagao através de alavanca de ferro revestida em nylon. Regulagem do
assento através de pistdo a gas, acionado através de alavanca produzida em base de barra
de aco trefilado revestido em polipropileno. Regulagem de inclinagdo do assento com
travamento na posicao desejada e acionamento através da alavanca de regulagem
produzida em base de ferro revestido em nylon. Estrutura: base giratoria, 05 pontas com
rodas de duplo giro. Caracteristicas adicionais: todas as pegas metélicas usadas devem
receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica ep6xi-p6. Cor da estrutura: preta.
Cor do tecido: a definir. Garantia de no minimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.

6.

Unidade

100

Cé6d. SIASG 150108 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS: tipo diretor, assento
moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada
em polipropileno (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano
injetado (espessura minima de 67 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em
tecido na cor e contra assento com borda protetora produzido em polipropileno injetado.
Encosto médio, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por
alma em madeira compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de
poliuretano injetado (espessura minima de 55 mm) de densidade entre 50/60kg/m3,
revestido em tecido na cor preta e contra encosto com borda protetora produzido em
polipropileno injetado. Medidas do encosto (LXA): 465X430mm (permitida variagdo
aproximadamente 3%). Medidas do assento (LXP): 482X492 mm, sendo 460 mm de
profundidade Util (permitida variagdo de aproximadamente 3%). Apdia-bragos: estrutura em
forma de U, com sistema de regulagem de altura acionado por botdo e regulagem de
abertura acionada por manipulo. Regulagem do encosto: com regulagem de altura por
sistema de cremalheira interna e regulagem de inclinacdo através de alavanca de ferro
revestida em nylon. Regulagem do assento através de pistdo a géas, acionado através de
alavanca produzida em alma de barra de aco trefilado, revestido em polipropileno.
Regulagem de inclinag&do do assento com travamento na posicio desejada e acionamento
através da alavanca de regulagem produzida em alma de ferro revestido em nylon.
Estrutura: base giratéria, 05 pontas com rodas de duplo giro. Caracteristicas adicionais:
todas as pegas metélicas usadas devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura
eletrostatica epoxi-pd. Cor da estrutura: preta. Cor do tecido: a definir. Garantia de no
minimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.



7. Unidade 350 Cod. SIASG 150108 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS: tipo: secretaria. Assento
moldado anatomicamente e dentro das normas de ergonomia, confeccionado em madeira
compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado
(espessura minima de 67 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em tecido e
contra assento com borda protetora produzido em polipropileno injetado. Encosto médio,
moldado anatomicamente e dentro das normas de ergonomia, composto por alma em
madeira compensada (espessura minima de 12 mm), estofado em espuma de poliuretano
injetado (espessura minima de 55 mm) de densidade entre 50/60kg/m3, revestido em
tecido e contra encosto com borda protetora produzido em polipropileno injetado.
Dimensdes aproximadas em (mm): altura total: 840/940; largura total: 440; profundidade
total: 530; altura do assento: 430/530; altura do encosto: 290; largura do encosto: 395.
Regulagem do encosto: com regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinagdo através de alavanca de ferro revestida de nylon. Regulagem do
assento: através de pistao a gas, acionado através de alavanca produzida em alma de
barra de aco trefilado revestido em polipropileno. Regulagem de inclinacdo do assento com
travamento na posicao desejada e acionamento através da alavanca de regulagem
produzida em alma de ferro revestido em nylon. Apdia-bragos: estrutura em forma de U,
com sistema de regulagem de altura acionado por bot&o e regulagem de abertura acionado
por manipulo. Estrutura: base giratéria, 05 (cinco) pontas com rodas de duplo giro.
Caracteristicas adicionais: todas as pec¢as metéalicas usadas devem receber tratamento
anti-ferruginoso e pintura eletrostatica epéxi-pé. Cor da estrutura: preta. Cor do tecido: a
definir. Garantia de no minimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.

8. Unidade 4000 Cod. SIASG 26492 - CARTEIRA UNIVERSITARIA: Estrutura em ago com pintura
eletrostatica na cor preta e tratamento antiferruginoso. Assento e encosto em espuma
(poliuretano injetado) e com fixacéo reforcada; revestimento em tecido na cor azul royal;
pés fixos; com porta livros sob o assento; tampo em férmica branca, lisa, com dimensées
minimas de 30X22cm (papel oficio).

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

A ADJUDICATARIA devera entregar os produtos/servicos licitados nos locais indicados pela UFAL,
no prazo de 15 dias corridos, contados da emissao da Nota de Empenho.

A entrega deverd ser realizada no Almoxarifado Central da UFAL, Campus A. C. Simdes BR 104
Norte Tabuleiro do Martins Macei6/AL CEP 57072-970.

PRAZO DE GARANTIA:

2.1 O prazo de garantia do PRODUTO/SERVICO, contra defeitos de fabricacéo e/ou
impropriedades, devera ser de, no minimo, 365 dias, a contar do recebimento do mesmo.

2.2 Durante o periodo de garantia, se o objeto acusar defeito de instalagdo ou impropriedades,
devera ser prontamente substituido ou reparado, as custas da ADJUDICATARIA, no prazo maximo
de 15(quinze) dias corridos, a contar da solicitacdo da UFAL.

2.3 Durante o periodo da garantia a ADJUDICATARIA devera oferecer atendimento, para a
assisténcia técnica, com prazo nao superior a 72 horas, a contar da solicitacdo escrita da UFAL.
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