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1. OBJETO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LABORATORIO) conforme as especificacdes e
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia:

ITEM UN QTDE ESPECIFICAGAO

Lote: Nao

1. Unidade 1 CA4d. SIASG 137090 - autoclave vertical; 501 , n° de registro do ministerio da saude
8.01055-3 ; autoclave de camara simples para esterilizacdo de materiais e utensilios
diversos; camara de esterilizacdo em aco inox AlSI 304 ; gabinete em chapa de aco com
tratamento anti-corrosivo e acabamento em epoxi eletrostatico; tampa em bronze fundido,
internamento estanhado e externamente polida com guarnicéo de vedacéo em silicone;
contendo valvula de seguranca e controle da pressao por meio de contra-peso
regulavel; manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa;
mandémetro com escala de pressdo (0 a 3,0 kgflcm2) e temperatura (100 a 143°C);
painel com chave seletora de calor ( MIN, MED e MAX), lampada indicadora liga/desliga
e instrucdes de uso. Registro de esfera para drenagem e limpeza da camara de
esterilizag&o.

Cestos internos em aco inox AISI 304; voltagem 220V ;4000Watts ; dimensdes internas
aproximadas (cm) 40x60 Dimens8es externas (cm) 50x62x115

EMBALAGEM: CAIXA; CAPACIDADE: 1

2. Unidade 1 Co4d. SIASG 150383 - CARRINHOS P/ TRANSPORTE DE VOLUMES, CAPACIDADE 130
LITROS

Cesto em arame.
- Acabamento zincado.
- Sem porta-bebé e com estrado.

- Com rodas de borracha termoplastica.

3. Unidade 1 <style pdfFontName="Helvetica-Bold">Cdd. SIASG 253722 -
</style>ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL PORTATIL - faixa espectral: 400 - 700 nm.
Resolugédo espectral: 10 nm. - Largura da faixa espectral: < 12 nm. Faixa fotométrica: 0-
150%.- Fonte de luz: lampada de xendnio. Vida util da [ampada: > 500.000 leituras. Porta
USB para comunicacao.

4, Unidade 1 CdAd. SIASG 25216 - Estufa Incubadora tipo b.o.d. microprocessada com temperatura de -
6°C a +60°C, capacidade de 280l mod. 101-M2 (EC-005)

5. Unidade 1 Cod. SIASG 37680 - FREEZER HORIZONTAL, COM 02 TAMPAS- 500 a 600 litros- bivolt

6. Unidade 1 Cbd. SIASG 150748 - BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO 0,01G CAPACIDADE
MAIOR OU IGUAL A 2KG, TENSAO 220V

7. Unidade 1  CA4d. SIASG 150270 - BALANCA ANALITICA -capacidade 0,220 kg - precisdo 0,0001g

8. Unidade 1 Cbd. SIASG 150748 - BALANCA DE PLATAFORMA DIGITAL ELETRONICA capacidade

200kg - precisao 509



Unidade

Cod. SIASG 70793 - paquimetro digital com régua de 15 cm. medi¢céo externa, interna,
profundidade e ressalto. fabricado em aco inoxidavel temperado de alta resisténcia, digitos
de grande dimens8es: 7 mm de altura. display lcd (cristal I'quido) com 5 digitos mais o
sinal (-).

10.

Unidade

Cdéd. SIASG 25011 - densimetro para 6leos minerais - calibrados a 2°C - escala 1,050 /
1,100 - divisdo 0,0005 - comprimento 360mm

11.

Unidade

Céd. SIASG 137090 - Aparelho determinagédo PH, aparelho portétil, proprio para uso em
campo e em laboratoérios quimicos de controle de qualidade, estrutura em material plastico
reforcado, display de cristal liquido, compensac¢&o automética de temperatura, faixa de
medicdo 0,0 a 14,0 ph, resolucdo 0,1 ph, precisdo +/-0,1 ph, temperatura de trabalho de 0
grau a 50 graus C

12.

Peca

Cad. SIASG 34703 - Forno Microondas, 30L, 220 V.

13.

Unidade

C6d. SIASG 69981 - REFRATOMETRON( DENSIDADE URINARIA/ PROTEINA
PLASMATICA) INTERVALO DE MEDICAO: 0 A 12 G/DL / 1.000 A 1.040 SG;
RESOLUCAO: 0,2 % / 0,002

14.

Unidade

Ca6d. SIASG 137090 - CENTRIFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA E CITOLOGIA,
MOTOR DE INDUGAO, PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO, DISPLAY DE
CONTROLE DE CRISTAL LIQUIDO COM BACK-LIGHT 5 PROGRAMAS COM VARIAVEIS
DE ROTAGAO, FCR, TEMPO DE PROCESSO, ACELERAGAO, IDIOMA E TIPO DE
ROTOR, DETECCAO AUTOMATICA DE DESBALANCEAMENTO. TAMPA COM TRAVA
ELETROMAGNETICA, ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR, PERMITINDO A
ABERTURA SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO. ROTOR ANGULAR PARA 12 TUBOS
12X75mm, ROTORES HORIZONTAIS PARA CITOLOGIA, VOLTAGEM: 110/220V.

15.

Unidade

Cdéd. SIASG 79987 - centrifuga elétrica, material tampa superior c/visor acrilico,
caracteristicas adicionais p/microhematécrito spin 1000 110/220v

16.

Unidade

Céd. SIASG 137090 - contador células, material metalico, tipo contagem manual,
capacidade registro 9.999, caracteristicas adicionais com duplo registrador manual,
aplicacéo laboratorio, com 8 teclas

17.

Unidade

Cdéd. SIASG 14052 - CONTADOR MANUAL DE VOLUMES - com tecla - 4 digitos,
acumulando até 9999 unidades e dispositivo de retrocesso, girando o bot&o lateral para
zerar a contagem. Caixa metalica para dar maior resisténcia e argola para dedo.

18.

Unidade

Cad. SIASG 25496 - crondbmetro, material carcaga plastico abs, tipo bolso, tipo mostrador
digital, funcionamento pilha alcalina aaa, tenséo 1,50, caracteristicas adicionais 3 entradas
para leitura

19.

Peca

Cdd. SIASG 43630 - destilador de 4gua, tipo pilsen, em aco inox, com capacidade para 10
litros/hora e desligamento automatico por falta de agua

20.

Unidade

C6d. SIASG 253722 - ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL FAIXA 325-1000 NM, BANDA
DE PASSAGEM DE 6nm, SAIDA Rs 232c, BIVOLT AUTOMATICO.

21.

Unidade

Cbd. SIASG 25216 - Estufa para secagem e esterilizacdo (circul. e renovacao de ar);
controle digital de temperatura. Temperatura: de ambiente 7° a 200°;precisédo
1°C;capacidade para 3 bandejas, volume aproximado de 180l; tens&o 220Volts; Gabinete
em acgo carbono com tratamento anti-inoxidavel, camara interna de aco inoxidavel.Sistema
de protecdo de superaquecimento com termostato eletromecénico.

22.

Unidade

Cod. SIASG 37680 - FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE > 200 LITROS, COR BRANCA,
220V

23.

Unidade

Cad. SIASG Vazio - REFRIGERADOR DUPLEX CAP. 360 L

24,

Unidade

Cod. SIASG 150128 - homogeneizador de sangue com 22 tubos albras

25.

Unidade

Cod. SIASG 289945 - MICROSCOPIO BINOCULAR REVOLVER INVERTIDO PARA 04
OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMATICAS DE 4X , 10 X, 40 X E 100 X IMERSAO E
RETRATIL. CABECOTE BINOCULAR MOD. E2-TB COM INCLINAGAO DE 30 GRAUS
COM ROTACAO DE 360 GRAUS E COM OPCAO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS
PARA AS OCULARES QUE PERMITE AJUSTE INTERPUPILAR DE 47MM ATE 75MM. 01
PAR DE OCULARES CFI-E 10 X DE 20MM DE CAMPO. ILUMINADOR INOVADOR
MOVEL QUE PERMITE A TROCA DE LAMPADA PELA PARTE SUPERIOR DO
MICROSCOPIO. CONDENSADOR E-2 MOVEL CENTRALIZAVEL TIPO ABBE N.A. 1,25
COM DIAFRAGMA DE IRIS E FILTRO AZUL NCB 11 35 MM.VOLTAGEM 220

26.

Unidade

Céd. SIASG 69981 - REFRATOMETRON( DENSIDADE URINARIA/ PROTEINA
PLASMATICA) INTERVALO DE MEDICAO: 0 A 12 G/DL / 1.000 A 1.040 SG;



RESOLUCAO: 0,2 % / 0,002

27.

Unidade

Cdad. SIASG 66559 - SECADOR DE CABELO

28.

Unidade

Cod. SIASG Vazio - TERMOMETRO DE -10 A 1500C

29.

Unidade

Caéd. SIASG 220583 - botijao gas liquefeito de petréleo - glp, material chapa aco, tipo gas
propano-butano, capacidade botijao 13, aplicacéo fogao residencial, normas técnicas abnt
8.460

30.

Unidade

Cod. SIASG 260239 - MICROPIPETAS MONOCANAL AUTOMATICAS COM VOLUME
VARIAVEL E DESCARTADOR DE PONTEIRA, 10 A 100 UL.

31.

Unidade

Cd4d. SIASG Vazio - PERA DE BORRACHA 3 VIAS

32.

Unidade

Cod. SIASG 101885 - CAMARA DE NEUBAUER ESPELHADA

33.

Unidade

Cdbd. SIASG 150607 - Banho Maria Capacidade 60 tubos,. Com estante em arame de ago
revestido em pvc. Temperatura de trabalho de 37°c a 56°c ou 37° a 60°c , e com pré-
ajustada. Tempo de aquecimento: de 25°c a 37°c - Aproximadamente 10 minutos. De 25°c
a 58°c - aproximadamente 30 minutos. Cuba e tampa em ago Inox - com lampada piloto
para indicacéo do aquecimento, alcance da temperatura até 120°c, tenséo de Trabalho
220v. N° bocas: 6; potencia aproximada de 2000w; dimensdes aproximadas de c x| x a
(mm): 533x330x220.

34.

Unidade

Cdd. SIASG 137090 - contador células, material metélico, tipo contagem automaético,
caracteristicas adicionais 20 parametros.

35.

Unidade

Cdéd. SIASG 150796 - microscépio Optico, binocular com objetivas acromaticas planas de
(4x, 10x, 40x, 100x 6leo), oculares de f,n 18, lampada de halogénio

36.

Unidade

C6d. SIASG Vazio - CAMERA DIGITAL ADAPTAVEL MICROSCOPIO

37.

Unidade

CAod. SIASG 34410 - ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO DE 15 ML, CAPACIDADE PARA
60 TUBOS

38.

Unidade

Cbd. SIASG 372533 - Estante tubo ensaio,material aco inoxidavel,capacidade 72 tubos de
16x150mm,utilizacdo suporte tubo de ensaio.

39.

Unidade

100

Caod. SIASG 320064 - TUBO DE ENSAIO (VIDRO) 20 X 200 MM COM 50 UNIDADES.

40.

Unidade

10000

Cod. SIASG 278498 - escalpe, material th pvc cristal flexivel, tratamento superficial asas
leves,flexiveis,conector luer cdnico rigido, calibre n° 25, tipo canula
inox,silicone,atraumatica,parede fina, esterilidade estéril, tipo uso descartavel,
caracteristicas adicionais bisel trifacetado,tampa protetora,bainha protecéo, acessorios
compon. soldados, identif. cor universal

EMBALAGEM: CAIXA

41.

Unidade

Cdéd. SIASG 137090 - Mede glicose, colesterol, triglicérides e lactato. Principio de medicao
por reflectancia. Tempo de reacao glicose:26seg. colesterol:180seg, triglicérides: 174 seg e
lactato 60seg. Possui memorida de 100 resultados para os 4 parametros.dimensoes:
154x81x30mm - peso 140g

42.

Unidade

Cdéd. SIASG 373314 - instrumental uso animal, tipo cutimetro analégico, caracteristicas
adicionais visor tipo relégio, relégio e régua graduados mm, componentes porta-cutimetro
em couro

43.

Unidade

Cdd. SIASG 150364 - pistola automatica para vacinacéo e vermifugacéo oral

44,

Unidade

Cod. SIASG 252350 - AGITADOR MAGNETICO SEM AQUECIMENTO, COM CONTROLE
ELETRONICO DE VELOCIDADE 50 A 1100 rpm, CAPACIDADE DE AGITACAO ATE 5L
(H20), TENSAO 220 - 240V - 60HZ.

45,

Unidade

Cod. SIASG 43192 - Balanca semi-analitica: capacidade aproximada: 4,0kg, precisao
aproximada: = 0,19

46.

Unidade

Cod. SIASG 150270 - BALANGA ANALITICA

47.

Unidade

Co6d. SIASG 102911 - CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES TOXICOS CONSTITUIDA EM
FIBRA DE VIDRO COM 3mm DE ESPESSURA. PORTA FRONTAL EM ACRILICO
TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO
CENTRIFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA
EM PLASTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS



REAGOES AGRESSIVAS SEM ALTERAR A SUA ESTRUTURA. DIMENSOES(CM): L 150
X P 70 X H 130; DUTOS DE EXASTAO EM PVC: 200mm DE DIAMETRO EXASTOR
CENTRIFUGO COM MOTOR 1/2 CV; CAPACIDADE DE EXAUSTAO: 60m3/MIN;
LUMINARIA: ISOLADA 1P44 COM LAMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 POTENCIA
(W) 475; VOLTAGEM 220V; PERMITE USO DA CHAPA AQUECEDORA; BICO PARA
ENTRADA DE LIQUIDOS E GASES: 2 EM LATAO DE 1/2" COM REGISTRO.

48.

Unidade

Cdbd. SIASG 137090 - Bureta digital modelo 182-026, capacidade para 30ml, Bateria de litio
com vida util de no minimo 60.000 titulacdes, de 3 minutos cada, com indicagdo automética,
no display de cristal liquido, com pistdo (embolo) de PTFE e frasco de vidro borosilicato.

49,

Unidade

Cbd. SIASG 43630 - destilador de 4gua, em aco inoxidavel AISI 304, capacidade nominal
de 10 litros/hora, com sistema de prote¢do em casos de falta de agua, através de micro-
switch.

50.

Unidade

Cdéd. SIASG 150745 - refrigerador duplex, capacidade refrigeracdo 380, sistema degelo
frost free, cor branca, tenséo alimentacéo 220, tipo vertical

51.

Unidade

Cdd. SIASG 72990 - Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agressdes
guimicas, Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o acionamento do
lava-olhos, equipamento possui filtro, regulador de vaz&o no lava-olhos e placa de
sinalizagdo em PVC, Acionamento manual por meio de alavancas em aco inox tipo placa no
lava-olhos que e haste triangular no chuveiro.

* Tubulagdo em PVC e pintado na cor verde seguranca.

* Conexdo de entrada 1 %.

52.

Unidade

Cad. SIASG 137090 - PHMETRO DE BANCADA

53.

Unidade

Caéd. SIASG 26310 - termbmetro, tipo digital, faixa medicao temperatura - 50 “c a + 200 “c,
aplicacdo hospitalar, material plastico e aco inox, caracteristicas adicionais espeto com 11
cm e estojo protetor, preciséo +/- 1, alimentag&o bateria / pilha

54.

Unidade

Cod. SIASG 25216 - ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERELIZACAO, COM
CAPACIDADE DE 40 LITROS, TEMPERATURA ENTRE 50°C E 250°C, 2 E 3
PRATELEIRAS, TERMOMETRO BIMETALICO ANALOGICO LOCALIZADO NO PAINEL
FRONTAL, TENSAO 220V.

55.

Unidade

Cad. SIASG 212602 - FORNO TIPO MUFLA,COM CONTRALADOR
MICROPROCESSADOR QUE POSSIBILITA ATE 5 CICLOS (5 RAMPAS E 5
PATAMARES) PROGRAMAVEIS INDEPENDENTES; COM DIMENSOES INTERNAS
APROX. 220 LARGURA X 200 ALTURA X 400 PROFUNDIDADE;PANEL DE COMANDO
LATERAL PERMITINDO MELHOR VISUALIZAGAO DOS CONTROLES E DOTADOS DE
SISTEMA DE IRRADIAGCAO DE CALOR; RESISTENCIA DE FIO KANTHAL A1,
EMBUTIDAS EM REFRATORIOS; DOTADO DE MEMORIA NAO VOLATIO QUE GUARDA
A ULTIMA OPERAGAO, COM EFEITO TIMER-STOP PARA INICIO E FIM DE
PROGRAMAGCAO. TEMPERATURA AMBIENTE ATE 1200°C , 220VOLTS, TRIFASICO;
60HZ; BIFASICO; 600 WATTS; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUGAO TECNICA E

56.

Unidade

2

C6d. SIASG 253722 - ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL FAIXA 325-1000 NM, BANDA
DE PASSAGEM DE 6nm, SAIDA Rs 232c, BIVOLT AUTOMATICO.

57.

Unidade

2

Cdd. SIASG 137090 - autoclave vertical; 751 , n® de registro do ministerio da satde
8.01055-3 ; autoclave de camara simples para esterilizacdo de materiais e
utensilios diversos; camara de esterilizagcdo em aco inox AlSI 304 ; gabinete em chapa
de aco com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epoxi eletrostatico; tampa em
bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarni¢éo de
vedacgdo em silicone; contendo vélvula de seguranca e controle da pressdo por meio
de contra-peso regulavel; manipulos em baquelite isolante ao calor para
fechamento da tampa; mandémetro com escala de pressdo (0 a 3,0 kgfilcm2) e
temperatura (100 a 143°C); painel com chave seletora de calor ( MIN, MED e MAX),
lampada indicadora liga/desliga e instrucdes de uso. Registro de esfera para drenagem e
limpeza da cAmara de esterilizagao.

Cestos internos em aco inox AlSI 304; voltagem 220V ;4000Watts ; dimensdes internas
aproximadas (cm) 40x60 Dimensbes externas (cm) 50x62x115

58.

Unidade

Cdéd. SIASG 43192 - Balanga Digital microprocessada; caixa totalmente construida em
aluminio injetado proporcionando alta Resisténcia a corrosao; calibragdo semi-automatica
através de peso externo, sistema mecanico de Prote¢do a sobrecarga,



teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; unidades de Pesagem,
gramas, quilates, ouncas, pounds, pennyweights, onca troy, grains, tael e contagem de
Pecas; adaptador de vibragdes com 3 niveis; caracteristicas técnicas:legibilidade 0,01 g,
linearidade 0,01 g, campo de pesagem de 0 a 1.300 g, campo de taragem de 0 a 1.300 g;
prato de pesagem 160 mm; Saida rs 232 habilitada.

59. Unidade 1 CA4d. SIASG 137090 - contador células, material metalico, tipo contagem automatico,
caracteristicas adicionais 20 parametros.

60. Unidade 1 Cdbd. SIASG 25216 - Estufa Incubadora tipo b.o.d. microprocessada com temperatura de -
6°C a +60°C, capacidade de 280l mod. 101-M2 (EC-005)

61. Unidade 1 CA4d. SIASG 150796 - microscopio Optico, binocular com objetivas acrométicas planas de
(4x, 10x, 40x, 100x 6leo), oculares de f,n 18, lampada de halogénio

62. Peca 1 Cdbd. SIASG 150298 - AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX

63. Unidade 300 Cbd. SIASG 228227 - placa de petri, material poliestireno , diametro 90, altura 15, cor

transparente, quantidade compartimentos 1, aplicagdo cultura laboratorial, caracteristicas
esterilizada/ descartavel/ ndo autoclavavel.

64. Unidade 2 COd. SIASG 25011 - densimetro de massa 0,8 a 0,9

65. Unidade 2  COd. SIASG 25011 - densimetro de massa de 0,9 a 1,0

66. Unidade 8 Céd. SIASG Vazio - TERMOMETRO DE -10 A 1500C

67. Unidade 20 Cdbd. SIASG 276884 - pipeta manual, modelo soroldgico, capacidade 5ml, escala

graduacgdo 1/10, material vidro, aplicacéo fins didadicos, caracteristicas adicionais graduada

68. Unidade 10 Cdd. SIASG 80357 - pipeta manual, capacidade 2, escala graduacdo 1/10, material vidro,
aplicacéo uso laboratorial, caracteristicas adicionais graduada

69. Unidade 2  Cod. SIASG 278470 - SUPORTE UNIVERSAL

70.  Unidade 3  Cobd. SIASG 25305 - banho maria com controlador de temperatura digital com sistema PDI

e certificado de calibracdo RBC, sensor; precisédo do controle 0; Gabinete em ago carbono
com tratamento anti-inoxidavel, cuba de aco inoxidavel com Resisténcia blindada em aco
inoxidavel. Tensao 220 V; tampa em aco inox com 4 anéis redutores. Grade protetora de
resisténcia.

71. Unidade 1 Cad. SIASG 37680 - "freezer, tipo vertical, capacidade 300, quantidade tampas 1, tipo
portas reversivel, sistema de congelamento turbo, cor branca, temperatura operacéo -20,
tensdo alimentacao 220, caracteristicas adicionais cestos removiveis

72.  Unidade 8 Cdbd. SIASG 231776 - TUBO DE ENSAIO (VIDRO) 15,5 X 150 MM COM 50 UNIDADES.

73.  Unidade 4  COd. SIASG 372533 - Estante tubo ensaio,material aco inoxidavel,capacidade 72 tubos de
16x150mm,utilizacéo suporte tubo de ensaio.

74.  Unidade 2  Cdbd. SIASG 119768 - equipamento destinado a determinar o ponto de congelamento do
leite, detectando se houve adulteracdo pela adigdo de agua, com leitura direta no display,
auto-calibracdo com qualquer valor de solucéo padréo, protecdo contra solugdo trocada,
valor de referéncia do leite programavel, resultados em °C ou °H e % de agua no display,
idiomas: portugués i inglés, capacidade: 30 testes/hora, volume de amostra: 2,5 ml,
reprodutibilidade de + 0,002°C, sistema de resfriamento através de transdutor elétrico,
padrdo de crioscopia: livre, platd, tempo fixo (de 10 a 120 segundos). Temperatura
Ambiente: +10 ...+32°C, temperatura do banho termostético com amplitude de agitacéo e
homogeneizagéo programaveis, saida para impressora, tensao de alimentacéo: 10A - 12
VDC (90 ~ 230VAC com fonte ITR opcional), consumo maximo: 100 W, dimensdes: 200
mm x 300 mm x 235 mm (CxLxA), peso: 8 kg, - Portétil, nacional. Acompanham o
aparelho: 30 tubos de vidro para amostra, 01 estante em aco inox para 30 tubos de vidro,
01 solucéo anti-congelante com 500 ml, 01 solucéo padrédo de calibracdo A 0,000°H com
200 ml, 01 solucéo padréo de calibracdo B 0,621°H com 200 ml. Acondicionado em caixa
de papeldo madeira com poliuretano expandido.

75.  Unidade 1 Cdad. SIASG 329030 - coluna deionizador agua, material pvc rigido, cor branco, altura 77
cm, didmetro 20, formato cilindrico, alimentacdo 220, sistema filtragdo 100, caracteristicas
adicionais alarme 0tico, aplicagdo uso laboratorial

76.  Unidade 2 C4d. SIASG 150294 - dessecador, material vidro borossilicato, tipo vacuo, diametro interno
200, caracteristicas adicionais com tampa e luva




77.

Unidade

Cod. SIASG 260976 - refratbmetro, tipo aparelho manual, comprimento 175, peso 230,
aplicagéo laboratorial, diametro 30, faixa escala 0 a 32 per brix, uso determinagéo teor de
acucar e caldo de cana

78.

Unidade

Cdéd. SIASG 25305 - banho maria com controlador de temperatura digital com sistema PDI
e certificado de calibracdo RBC, sensor; precisdo do controle 0; Gabinete em a¢o carbono
com tratamento anti-inoxidavel, cuba de aco inoxidavel com Resisténcia blindada em acgo
inoxidavel. Tenséo 220 V; tampa em ac¢o inox com 4 anéis redutores. Grade protetora de
resisténcia.

79.

Unidade

Cod. SIASG 137090 - CAMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL, MATERIAL BASE DE
ACO INOX, TENSAO ALIMENTACAO 110/220, REVESTIMENTO PLASTICO LAMINADO,
COMPONETES: BICO PARA GAS E VACUO, LAMPADA GERMICIDA E TOMADA AU,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ILUMINAGCAO LAPADA FLUORESCENTE INTERNA E
JANELA

80.

Unidade

40

Cod. SIASG 228227 - placa de petri, material poliestireno , diametro 90, altura 15, cor
transparente, quantidade compartimentos 1, aplicagdo cultura laboratorial, caracteristicas
esterilizada/ descartavel/ ndo autoclavével.

81.

Unidade

10

Cdéd. SIASG 352225 - esterilizador, material ago inoxidavel, funcionamento eletricidade,
voltagem 220, aplicacdo agulhas e algas, tipo uso para bancada, caracteristicas adicionais
infravermelho, até 800°c

82.

Unidade

400

Cad. SIASG 320064 - TUBO DE ENSAIO (VIDRO) 20 X 200 MM COM 50 UNIDADES.

83.

Unidade

Co6d. SIASG 102911 - CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES TOXICOS CONSTITUIDA EM
FIBRA DE VIDRO COM 3mm DE ESPESSURA. PORTA FRONTAL EM ACRILICO
TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO
CENTRIFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA
EM PLASTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS
PELA MAIORIA DAS REAGCOES AGRESSIVAS SEM ALTERAR A SUA ESTRUTURA.
DIMENSOES(CM): L 150 X P 70 X H 130; DUTOS DE EXASTAO EM PVC: 200mm DE
DIAMETRO EXASTOR CENTRIFUGO COM MOTOR 1/2 CV; CAPACIDADE DE
EXAUSTAO: 60m3/MIN; LUMINARIA: ISOLADA IP44 COM LAMPADA INCANDESCENTE
BASE E-27 POTENCIA (W) 475; VOLTAGEM 220V; PERMITE USO DA CHAPA
AQUECEDORA,; BICO PARA ENTRADA DE LIQUIDOS E GASES: 2 EM LATAO DE 1/2"

84.

Unidade

Cod. SIASG 060470 - Bomba de vacuo de palhetas rotativas.

85.

Unidade

Cdd. SIASG 25216 - Estufa Incubadora tipo b.o.d. microprocessada com temperatura de -
6°C a +60°C, capacidade de 280l mod. 101-M2 (EC-005)

86.

Peca

Ca4d. SIASG Vazio - AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO 100 L

87.

Unidade

Cbd. SIASG 329030 - coluna deionizador agua, material pvc rigido, cor branco, altura 77
cm, diametro 20, formato cilindrico, alimentagdo 220, sistema filtracdo 100, caracteristicas
adicionais alarme 6tico, aplicacdo uso laboratorial

88.

Unidade

Cdéd. SIASG 305674 - termbmetro, tipo analdgico, faixa medigao temperatura -10°c a +
60°c, aplicacdo estufa, elemento expansdo mercurio, material vidro, comprimento 150,5,
diametro 11,75, caracteristicas adicionais com haste de 120,50 x 6,50 mm

89.

Unidade

Cod. SIASG Vazio - TERMOMETRO DE -20 A 200C

90.

Unidade

Co6d. SIASG 80136 - FOTOMETRO DE CHAMAS

91.

Unidade

Cdad. SIASG 72184 - MICROPIPETA P100

92.

Unidade

Cad. SIASG 72184 - MICROPIPETA P1000

93.

Unidade

Ca4d. SIASG 72184 - MICROPIPETA AUTOMATICA P20

94.

Unidade

Cdbd. SIASG 150607 - Banho Maria Capacidade 60 tubos,. Com estante em arame de aco
revestido em pvc. Temperatura de trabalho de 37°c a 56°c ou 37° a 60°c , e com pré-
ajustada. Tempo de aquecimento: de 25°c a 37°c - Aproximadamente 10 minutos. De 25°c
a 58°c - aproximadamente 30 minutos. Cuba e tampa em ago Inox - com lampada piloto
para indicacdo do aquecimento, alcance da temperatura até 120°c, tensdo de Trabalho
220v. N° bocas: 6; potencia aproximada de 2000w; dimensdes aproximadas de c x | x a
(mm): 533x330x220.



95.

Unidade

1

Cod. SIASG 25216 - estufa de secagem com gabinete de chapa de aco carbono SAE 1020
com tratamento anticorrosivo,

acabamento com pintura eletrostatica a p6 e montado sobre pés
niveladores; - Camara interna de aco inox AISI 430;

- Sistema de aquecimento por meio de resisténcias tubulares blindadas;

- Controlador e indicador digital microprocessado de trés digitos com
resolucdo de 1,0°C e sensor de temperatura tipo K;

- Faixa de temperatura de 50°C a 200°C;

- Uniformidade a temperatura de 160 °C e 200 °C seréa de + 5% do valor do
Set Point;

- Fornecida com prateleiras de chapa perfurada de aco inox AISI 430;

- Tensdo 220v - 50/60Hz.

capacidade 30l

96.

Peca

Cad. SIASG 150298 - AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX

97.

Unidade

Caod. SIASG 137090 - PHMETRO DE BANCADA

98.

Unidade

Cod. SIASG 89346 - CENTRIFUGA BANCADA, CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 15ml,
ROTACAO MAXIMA DE 4.000 rpm, VARIAVEL DE 0 A 4.000 rpm, 220v

99.

Unidade

Cod. SIASG 252350 - AGITADOR MAGNETICO SEM AQUECIMENTO, COM CONTROLE
ELETRONICO DE VELOCIDADE 50 A 1100 rpm, CAPACIDADE DE AGITACAO ATE 5L
(H20), TENSAO 220 - 240V - 60HZ.

100.

Unidade

Céd. SIASG 137090 - PHMETRO DE BANCADA

Phmetro microprocessado de bancada, medig6es em pH e mV. Compensacaou automatica
de temperatura - sensor Pt100 em eletrodo em inox. Calibracdo automatica com
reconhecimento automatico das solu¢des tampéo (o equipamento soard alarme no caso da
tentativa do uso das solucdes inadequadas). Indicador grafico do estado do eletrodo -
permite avaliar as condi¢des operacionais do eletrodo. Grande display grafico com
retroilumicdo azul, de excelente visibilidade. Porta eletrodo articulado com giro de 180
graus e parada em qualquer posigao.

EMBALAGEM: CAIXA; CAPACIDADE: 1

101.

Unidade

Cod. SIASG 25305 - - Temperatura: ate 100°C;

- Capacidade: 105 tubos 13mm;

- Dimensdes internas:
300mm (comprimento) x 154mm (largura) x 150mm
(altura);

- Dimens06es externas:
330mm (comprimento) x 160mm (largura) x 145mm
(altura);

- Peso: aproximadamente 3 Kg;

- Voltagem sob encomenda: 110V ou 220V;

- Poténcia: 600 wats;

- Termostato digital programavel;

- Termbmetro digital;

- Estante plastica;

- Capacidade: 04 litros;

- Tampa em aco Inox;

- Reservatorio de dgua em Ago Inox;

- Carcaca externa em chapa ferro com pintura
eletrostatica.

EMBALAGEM: CAIXA; CAPACIDADE: 1

102.

Unidade

1

Cod. SIASG 89710 - autoclave horizontal, capacidade (volume nominal da camara interna):
2.640L; dimensbes internas da cdmara (A X L X P) : 120 X 100 X 220CM; dimensdes
externas aprox. do equipamento (A X L X P) 193 x 135 x 275 cm. poténcia :66 kw; comando
: phs 07; secagem: bomba de vacuo 7,5 hp;; quantidade de portas: 2.

comando: Automatico Microprocessado, com 16 programas, sendo 15 totalmente
configuraveis e 01 teste de estanqueidade (Leak Test). Possibilita a inclusdo de nome de
programas tais como: Pacotes; Instrumentais; Termo-Sensiveis; Liquidos; Flash; Leak test;
de Bowie Dick; Teste Biologico; Luvas; Vidrarias; Meio de Cultura; Maravalha, Gaiolas,
entre outros, todos protegidos por 03 senhas, sendo 01 para



alterar os parametros dos programas, 01 para a alteracdo dos parametros gerais e 01 para
os parametros de manutenc¢éo, obtendo assim maior seguranca e protecdo contra
alteracdes indevidas DUPLA CAMARA: Camara interna, utilizada para esterilizag&o,
fabricada em chapa de aco inoxidavel AlSI 316L, com acabamento interno aplainado e
polimento sanitario brilhante, possuindo em seu interior trilhos, em aco inoxidavel, para
deslizamento do carro interno. Camara externa, utilizada para aquecimento, manutencao da
temperatura de trabalho durante a esterilizacdo e para secagem, fabricada em chapa de
aco inox AISI 304. As camaras séo soldadas entre si formando um bloco compacto, e sdo
testadas hidrostaticamente com o dobro da presséo normal de trabalho, conforme padrdes
exigidos pela ABNT - EB2115 para vasos de presséo.

DUPLA-PORTA: Em aco inoxidavel AlSI 304 macicas e abauladas internamente, com
acabamento polido sanitario e brilhante. Comandadas por volantes centrais, tem seus
fechamentos herméticos através da introdugdo de hastes nos orificios dos flanges. Travas
de seguranca localizada nos eixos centrais, que impedem sua abertura na existéncia de
pressdo na camara interna. Possui sistema de intertravamento que impossibilita a abertura
simultanea das portas. SISTEMA HIDRAULICO:

Tubulagdo: Toda tubulacdo de admisséo e transferéncia de vapor para Camara Interna em
aco Inox AISI 304, rigida filetada ou de cobre Bomba: bomba de vacuo de anel liquido de
7,5 HP.

Valvulas: Todas as valvulas de admisséo e transferéncia de vapor para camara interna em
corpo em ago inox ou latéo,

Conexdes: Todas as conexfes de admisséo e transferéncia de vapor para Camara Interna
em ago inox , latdo ou bronze, filtro Y’ para reten¢éo de particulas sélida unido para facil
desmontagem da tubulacao, purgadores termostatico para eliminagéo de ar e condensado.
Sistema de Seguranca: Valvulas de Seguranca, e pressostato eletromecanico contra sobre
presséo, calibrados e lacrados na MPTA do Equipamento, botdo de Emergéncia.

Gerador de vapor constituido em vaso cilindrico fechado em ac¢o Inox AISI 304, poténcia
66kw, Producéo de vapor 87,78Kg/h resisténcias tipo TB em ago inox AlSI 304,
alimentacdo trifasica 220 ou 380Vca., com base nas normas ASME e ABNT atendendo a
norma regulamentadora NR-13 em gabinete externo em aco inoxidavel e estrutura interna
de cantoneiras em aco SAE 1020.

Funcionamento: Elétrico com abastecimento de 4gua automatico através de controle de
nivel alto e baixo e controle de pressao por sistema eletromecénico.

Sistema hidraulico: Tubulac¢des rigidas em aco Inox ou cobre , com jung8es em unido para
facilitar a desmontagem, filtros de linha para retencéo de particulas, purgador termostatico,
valvulas solenodides, bomba de agua centrifuga para injecdo de agua no gerador.
Instrumentacao: Pressostato de controle, indicador de presséo através de manémetro
escala de 0 a 7 Kgf/cm2.Comando: Elétrico com interface a réle, chave iluminada
liga/desliga, botdo de emergéncia, acionamento das resisténcias por contatores, lampada
sinalizadora de aquecimento, acionamento do sistema de abastecimento por contator
protegido por relé térmico e lampada sinalizadora de abastecimento.

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1 — A adjudicataria devera entregar os bens/servicos licitados no Almoxarifado Central da
Universidade Federal de Alagoas — Campus A.C. Simdes, Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do
Martins — Macei6-AL, CEP 57072-970, telefone (82) 3214-1024 ou em local que esta venha a
especificar, de segunda a sexta-feira no horéario das 09:00h as 12:00h e das 13:00h as 16:00h.
2.2 — A entrega dos bens/servigos devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias corridos do
recebimento da nota de empenho pela licitante vencedora.

3. PRAZO DE GARANTIA:

3.1 — O prazo de garantia dos bens/servicos, contra defeitos de instalacdo ou impropriedades,
devera ser de, no minimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do recebimento
definitivo do mesmo.

3.2 — Durante o periodo de garantia, se o objeto acusar defeito de instalagéo ou



impropriedades, devera ser prontamente substituido ou reparado, as custas da contratada, no prazo
méaximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da solicitacdo da UFAL.

3.3 — Durante o periodo da garantia a contratada devera oferecer atendimento, para a assisténcia
técnica, com prazo ndo superior a 72 horas, a contar da solicitacdo escrita da UFAL.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

4.1 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1.1 — Aceitar, nas mesmas condi¢fes, 0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme 8§ 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.
4.1.2 — Como condicao para aquisicdo do objeto deste termo referéncia, a licitante vencedora
devera manter as mesmas condicfes de habilitacdo exigidas na licitacdo, até a emissao da nota de
empenho.

4.1.3 — Permitir o acompanhamento e fiscaliza¢do por servidor da UFAL, que anotard, em registro
proprio, todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e atestard as notas fiscais/faturas de servico, para fins de pagamento,
conforme art. 67 da Lei 8666/93.

4.1.4 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou
indiretamente, ao patrimoénio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da
execucao dos servigos.

4.1.5 — Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam
ou venham a incidir sobre o fornecimento, bem como as necessarias para a completa execucao do
mesmo, tais como custos com frete e montagem.

4.1.6 — Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratacéo.

4.1.7 — Nao repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto licitado, ficando
vedada, inclusive, qualquer sub-contratacdo, mesmo que parcialmente.

4.1.8 — Entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificacdes deste termo de
referéncia e de acordo com a proposta apresentada.

4.1.9 — Responder por todo o 6nus decorrente do objeto licitado.

4.1.10 — Em caso de registro de precos, a licitante vencedora tera 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da ata de registro de precos, para assinar e devolvier a ata de Registro de Precos
referente ao objeto desta licitacdo a UFAL, na forma do art. 64 da Lei n° 8.666/93 e sua legislacéo
complementar.

4.2 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.2.1 — Efetuar o pagamento devido a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, no prazo
estabelecido neste termo de referéncia.

4.2.2 — Fornecer a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame todas as informac8es necessarias ao
perfeito cumprimento das obriga¢cdes assumidas.

4.2.3 — Manter arquivada junto ao processo administrativo toda a documentacao referente ao
mesmo.

4.2.4 — A UFAL pagaré a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, através de ordem bancéria, o
valor correspondente ao pre¢co constante na proposta adjudicada, apos a entrega completa do
objeto em adequadas condi¢cdes de uso, mediante a apresentacdo da nota fiscal, devidamente
atestada pelo representante da Universidade Federal de Alagoas.

5. INFORMACOES DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO:

5.1 — O fornecimento dos bens ou a prestacao dos servi¢os licitados sera acompanhado e
fiscalizado pela Superintendéncia de Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas, ou por
guem esta designar.

5.2 — A fiscalizacdo de que trata este subitem ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
contratada pelos danos causados a Universidade Federal de Alagoas ou a terceiros, resultantes de
acao ou omisséo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou propostos.



6. CONDICOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

6.1 — DAS CONDIC}()ES DE RECEBIMENTO

6.1.1 — O objeto licitado sera recebido da seguinte forma:

6.1.1.1 — Provisoriamente. O recebimento provisério ocorrerd no ato da entrega dos materiais,
acompanhados das respectivas notas fiscais, quando sera emitido o termo de recebimento
provisoério, conforme dispde o art. 73, inciso Il, alinea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.1.1.2 — Definitivamente. O recebimento definitivo ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis, contados a
partir da entrega dos bens/servigos, desde que o objeto licitado esteja totalmente de acordo com o
estabelecido neste termo de referéncia.

6.1.2 — Dado o recebimento definitivo, a Superintendéncia de Infraestrutura ou quem por esta
designada atestara a nota fiscal e encaminhara para pagamento.

6.1.3 — No texto da nota fiscal deverdo constar, obrigatoriamente, o objeto da licitacdo, as
guantidades, a marca e o modelo do bem, os valores unitarios e total, 0 nimero do pregdo que deu
origem a aquisi¢cao e o numero da nota de empenho.

6.1.4 — Na ocorréncia de qualquer circunstancia que desaprove o recebimento definitivo, 0 mesmo
ficar4 pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, ndo podendo a
contratada, em nenhuma hipotese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes,
sendo que durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da contratada, ndo incidird sobre a UFAL qualquer 6nus, inclusive financeiro.
6.1.4.1 — A contratada tera até 5 (cinco) dias Uteis para sanar as pendéncias que desaprovem o
recebimento definitivo do objeto licitado, sendo responsavel por todo o 6nus para a sua correcao.

6.2 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.2.1 — A Universidade Federal de Alagoas efetuard o pagamento do objeto licitado em até 30
(trinta) dias de seu recebimento definitivo, sendo o crédito providenciado por meio de ordem
bancaria na conta corrente indicada pela contratada, conforme Art. 40, Inciso XIV, alinea 'a' da Lei
8.666/1993.

6.2.2 — Como condicdo para o pagamento, a contratada devera possuir, na data de emissédo da
ordem bancaria, as mesmas condic6es de habilitacdo exigidas na licitacao.

7. SANCOES:

7.1 — A contratada que, injustificadamente, ndo apresentar documentacéao exigida para o
certame,apresentar declaracao falsa, ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo estabelecido,
ensejar o retardamento da execucgéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do ajustado, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, estaré sujeito ao
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas neste termo de referéncia e das demais cominacgdes legais.
7.1.1 — O nédo recebimento, pela Administracédo, da ata de registro de precos assinada em até 15
(quinze) dias do seu recebimento pela licitante vencedora, implicara a convocacdo dos licitantes
remanescentes para celebra-lo, observada a ordem de classifica¢do, sujeitando-se o licitante
desistente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de
precos.

7.2 Pela inexecucédo do objeto, a CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa;

) suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Universidade
Federal de Alagoas, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em
cada caso para consideracao desta dosimetria; e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica nos termos do
inciso IV do art. 87, da Lei 8666/93.

7.3 — A Administracdo podera aplicar as seguintes multas:

7.3.1 - pelo atraso injustificado ou justificado e ndo aceito, de até 30 (trinta) dias apos



encerrado o prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia, multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total empenhado para a licitante vencedora do certame, e juros de
1% (um por cento) ao més pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

7.3.2 - pela atraso injustificado ou justificado e ndo aceito, a partir de 30 (trinta) dias apds encerrado
0 prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia, multa de 8% (oito por cento)
sobre o valor total empenhado para licitante vencedora do certame, e juros de 1% (um por cento) ao
més pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

7.3.3 - pela inexecucgéo da obrigagéo, as seguintes sancoes:

7.3.3.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado; e

7.3.3.2 - suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em cada
caso para consideracdo desta dosimetria.

§ 1° - considerar-se-a inexecucdo da obrigacéo os atrasos injustificados superiores a 90 (noventa)
dias do prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia;

§ 2° - além das sancfes acima elencadas, a licitante vencedora estara sujeita a declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou pelo prazo estipulado pela propria autoridade quando da aplicacao de
tal penalidade, considerando-se, para tanto, a gravidade de cada caso e suas peculiaridades,
observado o limite de 5 (cinco) anos.

7.4 — A aplicacdo das multas estabelecidas neste termo de referéncia ndo impede que a UFAL
rescinda unilateralmente a ata de registro de precos/contrato e/ou apligue as demais sancoes
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7° da Lei 10.520/2002.

7.5 - O valor da multa sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao
ou cobrada judicialmente.

7.6 — Na aplicacdo de quaisquer san¢des previstas na legislacéo, serdo garantidos o contraditério e
a ampla defesa.
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