
PALCO

PLATÉIA 328 LUGARES

CAMARIM

VARANDA

Forro de gesso acartonado liso

pintado com tinta PVA látex branca e

com  camada isolante em lã de vidro

na face não aparente.

Painel acústico em lã de vidro enrijecido

por perfis internos  e revestido por tecido

na face externa e laterais, na cor

bege,com tonalidade a ser definida pela

DIP/Sinfra/UFAL

Painel lambri em MDP Recuperação das

esquadria e instalação

de cortinas tipo rolo

Painel lambri em MDP
Recuperação das

esquadria e instalação

de cortinas tipo rolo

Piso flutuante em réguas de madeira de lei

esp. 3.5cm, com encaixe macho-fêmea,

assentado sobre estrutura de madeira.

Rodapés, tratamento anti-cupins e

acabamento com seladora, lixamento e

Fechamento de vão com gesso

acartonado e revestimento com

painel em lambri

Demolir alvenaria

h=11cm e regularização

da divisória

Substituir guarda

corpo das varanda

por novo, conforme

Novas telhas metálicas com

preenchimento em poliuretano esp.

5cm, na cor branca, incluindo

acabamento tapa onda, estrutura da

coberta existente.

VARANDA

PALCO

PLATÉIA 328 LUGARESCIRCULAÇÃO

SALA DE SOM

Forro de gesso acartonado liso

pintado com tinta PVA látex branca e

com  camada isolante em lã de vidro

na face não aparente.

Divisória em gesso acartonado pintada

com tinta PVA látex branca no interior

do ambiente e revestidacom painel em

lambri na face externa.

Piso flutuante em réguas de madeira de lei

esp. 3.5cm, com encaixe macho-fêmea,

assentado sobre estrutura de madeira.

Rodapés, tratamento anti-cupins e

acabamento com seladora, lixamento e

verniz incolor.

Porta acústica com

barras antipânico

Painel lambri em MDP

Painel acústico em lã de vidro enrijecido

por perfis internos  e revestido por tecido

na face externa e laterais, na cor

bege,com tonalidade a ser definida pela

DIP/Sinfra/UFAL

Painel lambri em MDP

Elevar piso da circulação

no trecho indicado

Substituir guarda

corpo das varanda

por novo, conforme

projeto

Novas telhas metálicas com

preenchimento em poliuretano esp.

5cm, na cor branca, incluindo

acabamento tapa onda, estrutura da

coberta existente.

PLATÉIA 328 LUGARES

FOYER

PINACOTECA

Piso flutuante em réguas de madeira de lei

esp. 3.5cm, com encaixe macho-fêmea,

assentado sobre estrutura de madeira.

Rodapés, tratamento anti-cupins e

acabamento com seladora, lixamento e

verniz incolor.

Porta acústica com

barras antipânico

Fechamento de vão com gesso

acartonado e revestimento com

painel em lambri

Forro de gesso acartonado liso

pintado com tinta PVA látex branca e

com  camada isolante em lã de vidro

na face não aparente.

Painel lambri em MDP

Novas telhas metálicas com

preenchimento em poliuretano esp.

5cm, na cor branca, incluindo

acabamento tapa onda, estrutura da

coberta existente.

AUDITÓRIO

GUEDES DE MIRANDA

LAJE TÉCNICA

Porta acústica com

barras antipânico na

face interna

Letreiro em acrílico

na cor preta

Elevar piso da circulação

no trecho indicado
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