
PLANTA BAIXA/BANCADA COM SUPORTE DE LUZ

D3

LÂMPADA LED TUBULAR DE 10W,

TEMPERATURA DE COR DE 4000K.

CAMADA DE ISOPOR

ESPELHO DE 6mm DE

ESPESSURA.
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ALVENARIA DE GESSO ACARTONADO.

SANCA EM MDP DE 10mm DE ESPESSURA,

REVESTIDA COM LAMINADO BRANCO.
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LÂMPADA LED TIPO BULBO LEITOSA DE

5W , TEMPERATURA DE COR 4000K

LINHA DO MONTANTE

VERTICAL

O PARAFUSO

DEVERÁ FICAR

SOB O LAMINADO.

LÂMPADA LED TIPO BULBO LEITOSA DE

5W , TEMPERATURA DE COR 4000K

BOCAL E27

CAMADA DE ISOPOR

.
0
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ESPELHO DE 6mm DE

ESPESSURA.

ALVENARIA

DE GESSO

ACARTONADO.

CAMADA DE ISOPOR DE 1CM DE ESPESSURA

CAMADA DE ESPELHO DE 6mm DE ESPESSURA.

PROJEÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE

COMPACTA COM PÓ TRIFÓSFORO.

PROJEÇÃO SANCA SUPERIOR

LÂMPADA INCANDESCENTE LEITOSA SÍLICA DE

40W (TIPO BOLA) PARA USO EM GELADEIRAS E

FOGÕES.

BOCAL E27

.
1
2

LINHA DA BANCADA
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ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
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