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DETALHE  - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 
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PRT P-90

DESCE PARA TÉRREO

ATÉ A CENTRAL DE

ALARME

01

L2

DF

SIMBOLOGIA

TABELA DE INDICAÇÃO

INDICAÇÃO DO LAÇO

SIGLA

N° DO DETECTOR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA

(H2O) - 10L / 2A

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS) - 4KG / 20-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 8W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS-ABC) - 12 KG 3A: 40-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO

SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À

1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,

INSTALADO À 2,20m DO PISO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS

DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDULETE TIPO "L", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "X", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO

DIÂMETRO MÍNIMO 25mm (1")

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO

(CO2) - 6KG / 5-BC

EXAUSTOR MECÂNICO, COM VAZÃO DE 4000M³/H

Os corrimãos devem ser projetados de
forma a poderem ser agarrados fácil e
confortavelmente, permitindo um contínuo
deslocamento da mão ao longo de toda a
sua extensão, sem encontrar quaisquer
obstruções, arestas ou soluções de
continuidade. Conforme Item 4.8.2.3
NBR9077/2001.

Guarda Corpo em material incombustível
Conforme Item 4.8.1NBR9077/2001

VER O DETALHE 14

PCF P-90

PCF P-90

Projeção do exaustor eólico
(Ver planta de coberta do

auditório e salão exposição 1

e 2, nesta prancha).
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A= 15,59 m²

A= 360,35 m²

(H2O) - 10L / 2A

(PQS) - 12kG / 40-BC
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VER DETALHE 05

(PQS-ABC) - 12 KG

3A: 40-BC

(PQS-ABC) - 12 KG

3A: 40-BC

 Ø65MM

VER DETALHE 14

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO

ENG. ELET. E DE SEG. DO TRAB.

5141,96 m²

4708,78 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA:
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OBRA:

PROPRIETÁRIO:
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REVISÃO: CONSTRUÍDA TOTAL:

TOTAL DO TERRENO:

CODIFICAÇÃO: DATA:

1/100

PCI 03/07
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CREA: 020415173-2

00 - EMISSÃO INICIAL

GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO

ASSUNTO:

TÍTULO:

ADANIEL VIEIRA

UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL

DE ALAGOAS

00_PCI_2015_12

Os corrimãos devem ser projetados de
forma a poderem ser agarrados fácil e
confortavelmente, permitindo um contínuo
deslocamento da mão ao longo de toda a
sua extensão, sem encontrar quaisquer
obstruções, arestas ou soluções de
continuidade. Conforme Item 4.8.2.3
NBR9077/2001.

Guarda Corpo em material incombustível
Conforme Item 4.8.1NBR9077/2001

VER O DETALHE 14

deverá ser adotado as exigências segundo a IT 43/11 no item 7.1.1 que diz:

a. a lotação a ser considerada no pavimento limita-se ao resultado do cálculo

em função da largura da escada;

b. previsão de piso antiderrapante;

c. previsão de faixas de sinalização refletivas no rodapé das paredes do hall

e junto às laterais dos degraus.

PRT P-90

PCF P-90

PCF P-90

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA

(H2O) - 10L / 2A

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS) - 4KG / 20-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 8W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS-ABC) - 12 KG 3A: 40-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO

SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À

1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,

INSTALADO À 2,20m DO PISO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS

DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDULETE TIPO "L", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "X", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO

DIÂMETRO MÍNIMO 25mm (1")

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO

(CO2) - 6KG / 5-BC

EXAUSTOR MECÂNICO, COM VAZÃO DE 4000M³/H

ESPAÇO CULTURAL - UFAL (ANTIGA REITORIA) PRAÇA
VISCONDE DE SINIMBU, 206, CENTRO MACEIÓ-AL

PLANTA BAIXA DO 1° PAVIMENTO - AUDITÓRIO

ADAPTAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À

INCÊNDIO NO PRÉDIO ESPAÇO CULTURAL

Projeção da grade
para exaustor
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DETALHE DA PORTA CORTA FOGO
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PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO (AUDITÓRIO) - EQUIPAMENTOS DE EXTINÇÃO E

SINALIZAÇÃO

ESCALA:________________________1/100

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO(AUDITÓRIO) - SISTEMA DE DETECÇÃO E

ALARME DE INCÊNDIO

ESCALA:________________________1/100
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